Anlage 1

Bauliche Anforderungen an eine tiergerechte Haltung

Stalle missen so beschaffen sein, dass deren tageslichtdurchlassige Flachen

mindestens

— 5% der Stallgrundflache bei Gefligel und
— 7 % bei allen Ubrigen Tierarten

betragen.

Mit den zu fordernden Investitionen sind darliber hinaus die baulichen und technischen

Voraussetzungen zur Einhaltung der folgenden Anforderungen zu schaffen:

1. Anforderungen an Laufstalle fur Milchkiihe und Aufzuchtrinder

—  Forderfahig sind AuR3enklima-Laufstélle. Die spaltenfreie Liegeflache muss so
bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen und ruhen kdnnen.

— Im Fall von Liegeboxen ist fiir jedes Tier eine Liegebox bereitzustellen plus eine
Liegebox zusatzlich.

—  Fur Milchktiihe missen Liegeboxen mindestens 1,20 m (Achsmalf3) breit und 1,80 m
lang (Bugschwelle bis Boxenende) sein.

— Liegeplatze missen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu oder anderem
Komfort schaffenden Material (Komfortmatten geprufter und anerkannter Qualitat nach
DIN 3763:2022-11) versehen werden. Bei Hochboxen kénnen Komfortmatten

eingesetzt werden.
— Die nutzbare Stallflache muss mindestens 6,0 m2 je GV betragen.

— Bei Stallneubauten miissen die Lauf-/Fressgange bei Milchkiihen mindestens 4,0 m
und Laufgange mindestens 3,0 m breit sein, sodass sich die Tiere stressfrei begegnen

kdénnen.

—  Forderfahig sind Laufstélle, die Gber einen Auslauf fir mindestens ein Drittel der
Milchkihe (4,5 m?/GV) verfiigen, zu dem alle Tiere ganzjahrig taglich jederzeit Zugang

haben. Auf einen Auslauf kann verzichtet werden:

a) bei regelméaRigem Weidegang fir mindestens 6 Stunden taglich an mindestens
120 Tagen,

b)  bei ganzjahrigem Weidegang fur mindestens 2 Stunden taglich (ein

Weidetagebuch ist zu fuhren) oder



c) beieiner Stallmodernisierung bis zu 50 GV, wenn ein Auslauf aufgrund der
Stalllage nicht moglich ist und mindestens 7 m2/GV Stallflache zur Verfligung

gestellt werden.

—  Fur jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite mindestens
70 cm betragt, sodass alle Tiere gleichzeitig fressen kdénnen. Im Fall von Jerseykihen
und anderen kleinrahmigen Rassen sowie fir Aufzuchtrinder im Alter bis zu 12
Monaten kann von dieser Mindestfressplatzbreite abgewichen werden, sofern die

Fressplatzbreite mindestens 1,3 x Schulterbreite betragt.

Werden Melkverfahren angewendet, bei denen die Kiihe Uber den Tag verteilt
gemolken werden (z. B. automatische Melksysteme) und sténdig Zugang zu Raufutter

haben, ist ein Tier-Fressplatz-Verhaltnis von maximal 1,2 : 1 zulassig.

—  Wasser muss jederzeit in ausreichender Qualitéat Uber geeignete Trogtranken zur
Verfigung stehen. Fur Haltungsgruppen mit mehr als acht Tieren missen mindestens
zwei Tranken pro Haltungsgruppe zuganglich sein.

Far nicht laktierende Kuhe sind auch Schalentranken zulassig.

Sind ausschlieB3lich Schalentr&nken vorhanden, darf das Tier-Tranke-Verhaltnis 7 : 1
nicht Uberschritten werden. Schalentrénken missen Uber eine frei verfligbare

Wasserflache von 600 cm?und eine Wassereintauchtiefe von 5 cm verfuigen.

2. Anforderungen an die Kalberhaltung

—  Der Stall muss so beschaffen sein, dass die Kalber ab der fiinften Lebenswoche in

Gruppen gehalten werden.

— Die Liegeflache muss so bemessen sein, dass alle Tiere einer Gruppe gleichzeitig

liegen koénnen.

— Die Liegeflache muss ausreichend mit geeigneter und trockener Einstreu versehen
werden. Bei Einbau einer weichen oder elastisch verformbaren Liegeflache nach
Klasse 2 der DIN 3763:2022-11 in einen vorhandenen Kélberstall kann auf Einstreu

verzichtet werden.

—  Die Fatterung muss mit Milch oder Milchaustauscher und mindestens 12 Wochen lang

mit Nuckel erfolgen.

— Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren entweder wéhrend der
Weideperiode taglich ein Auslauf mit freiem Zugang zu einer Tr&nkevorrichtung
geboten werden kann oder die Tiere im Offenstall (einschlie3lich Kélberhitten)

gehalten werden.



3. Anforderungen an Haltungsformen in der Rindermast (aufR3er Mutterkuhhaltung)
— Die Liegeflache muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen kénnen.

— Die Liegeflache muss ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu oder anderem
Komfort schaffenden Material (Komfortmatten nach DIN 3763:2022-11) versehen

werden.

—  Perforierte Boden (mit einer Spaltenbreite von maximal 3,5 cm und einer Auftrittsbreite
der Balken von mindestens 8 cm) durfen hdchstens 50 % der nutzbaren Stallflache
ausmachen, es sei denn, die Liegeflache ist mit einer perforierten Gummimatte

ausgelegt, die mindestens 50 % der Stallflache ausmacht.
—  Die verfugbare Flache muss
a) bis 350 kg Lebendgewicht mindestens 3,5 m2 pro Tier und
b)  Uber 350 kg Lebendgewicht mindestens 4,5 m2 pro Tier betragen.

—  Fdur jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite ausreicht,
dass alle Tiere gleichzeitig fressen kdnnen. Bei Vorratsfitterung ist ein Tier-Fressplatz-
Verhdltnis von 1,2 : 1 zuldssig. Sofern den Tieren ein permanenter Zugang zum Futter
ermoglicht wird, ist ein Tier-Fressplatz-Verhaltnis von 1,5 : 1 zulassig.

—  Wasser muss jederzeit in ausreichender Qualitat iber geeignete Schalen- oder
Trogtranken zur Verfugung stehen. Fir Haltungsgruppen mit mehr als acht Tieren

mulssen mindestens zwei Tranken pro Haltungsgruppe zuganglich sein.

Sind ausschlieRRlich Schalentranken vorhanden, darf das Tier-Tranke-Verhaltnis 7 : 1

nicht Gberschritten werden.

Schalentranken mussen Uber eine frei verflighare Wasserflache von 600 cm?und eine

Wassereintauchtiefe von 5 cm verfligen.

4. Anforderungen an die Haltung von Mutterkiihen
— Die Liegeflache muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen kénnen.
— Die Liegeflache muss ausreichend mit geeigneter Einstreu versehen werden.

— Die nutzbare Stallflache muss mindestens 5,5 m2 je GV betragen, jedoch im
Zweiflachen-Tretmiststall mindestens 6,5 m2 (einschl. Kalb) und im Zweiflachen-

Tiefstreustall mindestens 8 m2.



—  Der Stall muss tber einen Auslauf fir mindestens ein Drittel der Mutterkiihe (4,5

m2z/GV) verfugen. Auf einen Auslauf kann verzichtet werden:

a) beiregelméaRigem Weidegang fir mindestens jeweils 6 Stunden an mindestens
120 Tagen,

b)  bei ganzjahrigem Weidegang fur mindestens 2 Stunden taglich (ein

Weidetagebuch ist zu fiihren) oder

c) bei einer Stallmodernisierung, wenn ein Auslauf aufgrund der Stalllage nicht
maoglich ist und mindestens 7 m#/GV Stallflache und Aul3enklima zur Verfligung

gestellt werden.

—  Fur jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite ausreicht,

dass alle Tiere gleichzeitig fressen konnen.

—  Wasser muss jederzeit in ausreichender Qualitat iber geeignete Schalen- oder
Trogtréanken zur Verfugung stehen.

Fur Haltungsgruppen mit mehr als acht Tieren missen mindestens zwei Tréanken pro

Haltungsgruppe zugénglich sein.

Sind ausschlieB3lich Schalentr&nken vorhanden, darf das Tier-Tranke-Verhaltnis 7 : 1
nicht Uberschritten werden. Schalentrénken missen tber eine frei verfliigbare

Wasserflache von 600 cm?und eine Wassereintauchtiefe von 5 cm verfuigen.

5. Anforderungen an die Haltung von Ziegen
— Es ist ein Fressplatziiberschuss (1 : 1,1) bereitzustellen.

Die Fressplatzbreite muss ausreichen, dass alle Tiere gleichzeitig fressen kénnen.
— Die Stallbuchten missen mit einem planbefestigten Boden ausgestattet sein.

—  Eine Ablamm- oder Krankenbucht ist vorzuhalten, weitere sind bedarfsabhéngig

einzurichten.

— Neben der nutzbaren Stallflache sind zusatzlich pro Ziege mindestens 0,5 m2 nutzbare
Liegeflachen zu schaffen, die gegentber der tbrigen Stallflache erhéht sind, um das

Kletterbedurfnis der Tiere zu befriedigen.

—  Liegeplatze missen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden

und so grof3 sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen kdnnen.

—  Es missen Zickleinnester vorhanden sein, die so bemessen sind, dass alle Zicklein

gleichzeitig liegen kdnnen.



— In Stall und Auslauf missen ausreichend Birsten und Reibungsflachen zur Verfiigung

stehen.
— Die nutzbare Stallflache muss mindestens 1,5 m#/Ziege und 0,35 m2/Zicklein betragen.

— Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren ganzjahrig ein Auslauf zur
Verfligung steht. Im Stall- oder Auslaufbereich sind geeignete Klettermdéglichkeiten zu

schaffen.

6. Anforderungen an die Haltung von Schafen
—  Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden ausgestattet sein.

— Eine Ablamm- oder Krankenbucht ist vorzuhalten, weitere sind bedarfsabhangig

einzurichten.

— Die Liegeflache muss ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden
und so grol3 sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen kdnnen.

— Ein Klauenbad einschlief3lich Zutriebeinrichtung muss vorhanden sein, ebenso eine
Behandlungseinrichtung zum Einfangen und Festsetzen der Tiere.

— Die nutzbare Stallflache muss mindestens betragen:

a) 1,5 m3/Mutterschaf ohne Lamm,
b) 1,85 m2/Mutterschaf mit Lamm,

c) 0,8 m#Absatzlamm,

d) 1,0 m3/Jahrling,

e) 4,5 m2/Zuchtbock (in Einzelbucht),

f)2,0 m2/Zuchtbock in Sammelbucht.

— Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein Auslauf zur Verfligung steht,
der so bemessen und gestaltet ist, dass er fir die Sammlung und den Aufenthalt der

Herde ausreicht.

7. Anforderungen an die Freilandhaltung von Legehennen

— Im AulRenbereich missen fir alle Tiere ausreichende Schutzeinrichtungen natirlicher
oder baulicher Art (z. B. Unterstande, Baume, Strducher) zur Verfigung stehen, die

ausreichend breit und so verteilt und zusammenhangend angelegt sind, dass sie von



den Huhnern von jeder Stelle des AulRenbereiches schnell erreicht werden kdénnen.

Schutzeinrichtungen dirfen maximal 10 m auseinander liegen.

—  Soweit die Einrichtung eines Kaltscharrraums aus baulichen oder rechtlichen Griinden
nicht maglich ist, muss der Stall Uber einen Dachliberstand von mindestens 2 m
Breite/Tiefe Uber die gesamte mit Ausschlupfléchern versehene Stallseite verfligen.
Die gesamte Flache unter dem Dachiberstand muss befestigt sein. Fur Mobilstélle

sind kein Dachuberstand und keine Befestigung erforderlich.

—  Mobilstalle miissen mindestens monatlich versetzt werden, auf3er in den Monaten

Dezember bis Marz. Das Versetzen ist zu dokumentieren.

8. Anforderungen an die Bodenhaltung von Jung- und Legehennen

—  Der Stall muss mit einem befestigten Kaltscharrraum verbunden sein, der den Tieren

ab der zehnten Lebenswoche zur Verfigung steht.

—  Der Kaltscharrraum muss mindestens einem Drittel der nutzbaren Stallgrundfléache
entsprechen und mit geeigneter manipulierbarer Einstreu sowie ausreichend

bemessenen und gleichmafiig verteilten Staub- oder Sandb&dern ausgestattet sein.

— Die Grundflache des Kaltscharrraums darf nicht in die Berechnung der maximalen
Besatzdichte von 18 Hennen/m? einbezogen werden.

—  Zur Optimierung des Stallklimas mussen bei Volierenhaltung Kanale zur

Kotbandbeliftung vorhanden sein.

— Im Stall mussen den Tieren ab der dritten Lebenswoche erhohte Sitzstangen
angeboten werden. Die Sitzstangenléange muss flr Junghennen ab der zehnten

Lebenswoche mindestens 12 cm je Tier aufweisen.

— Die Sitzstangen missen fir Jung- und Legehennen so installiert sein, dass auf ihnen
ein ungestortes, gleichzeitiges Ruhen aller Tiere moglich ist. In der Volierenhaltung

muss der Zugang zu den einzelnen Ebenen regulierbar sein.

— Neben Vorrichtungen zur Regulierung des Lichteinfalls fur tageslichtdurchlassige
Flachen muss bei kiinstlicher Beleuchtung eine an die unterschiedlichen
Funktionsbereiche der Haltungseinrichtung angepasste Abstufung der Lichtintensitét

maoglich sein. Die Beleuchtung muss fir die Tiere flackerfrei sein.

—  Der Einstreubereich (einschlie3lich Kaltscharrraum) ist so zu strukturieren und
auszustatten, dass den Tieren zusatzlich zur Einstreu verschiedenartig
manipulierbares und auswechselbares Beschaftigungsmaterial (z. B. Heuraufen,

Pickblécke, Stroh- oder Luzerneballen) zur Verfliigung steht.



9. Anforderungen an die Haltung von Mastputen

—  Der Stall muss wie hier gefordert, ansonsten gemaf den bundeseinheitlichen
Eckwerten fir eine freiwillige Vereinbarung zur Haltung von Jungmasthiihnern (Broiler,
Masthahnchen) und Mastputen ausgestattet sein (siehe Tierschutzbericht der
Bundesregierung, BT-Drucksache 14/5712, Anhang 6, Anlage 2

.Mindestanforderungen fir die Putenhaltung®).

—  Der Stall muss mit einem befestigten Kaltscharrraum oder Wintergarten verbunden
sein. Stall und Kaltscharrraum oder Wintergarten sind mit Vorrichtungen far
Ruckzugsmadglichkeiten und Beschaftigung (erhéhte Ebenen, Sichtbarrieren,

Strohraufen) auszustatten.

—  Der Kaltscharrraum oder Wintergarten muss mindestens 800 cm2/Putenhahn und
500 cm?/Putenhenne umfassen und mit geeigneten, ausreichend bemessenen und

gleichmaRig verteilten Staubb&dern ausgestattet sein.

—  Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte wahrend der Endmastphase
bei Putenhennen maximal 35 kg und bei Putenhdhnen maximal 40 kg Lebendgewicht
pro m2 nutzbarer Stallflache nicht Gberschreitet.

10. Anforderungen an die Haltung von Masthihnern

— Die nutzbare Stallflache muss planbefestigt und ausreichend mit geeigneter trockener

Einstreu versehen werden.

—  Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte wahrend der Endmastphase

maximal 25 kg Lebendgewicht pro m2 nutzbarer Stallinnenflache nicht tiberschreitet.

—  Der Stall muss mit einem Auf3enklimabereich versehen sein, der sich mindestens tiber
eine gesamte Stalllangsseite erstreckt und mindestens 20 % der Stallinnenflache

misst.

—  Fur Mobilstalle ist kein zusatzlicher AuRenklimabereich erforderlich. Auch muss die
Bodenflache nicht planbefestigt sein, aber je nach Zustand (z. B. bei Nasse und

Morast) ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden.

11. Anforderungen an die Haltung von Enten oder Gansen

—  Der Stall muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein Auslauf und jederzeit
zugangliche, ausreichend bemessene Einrichtungen zur Gefiederpflege zur Verfiigung

stehen.



— Die Einrichtungen zur Gefiederpflege miissen so gestaltet sein, dass die Enten oder
Ganse ab dem 22. Lebenstag den ganzen Kopf ins Wasser stecken und sich klares

Wasser Uber den Korper zu verteilen kénnen.

—  Zur Trankewasserversorgung werden offene Tranken angeboten, Nippeltrdnken sind

nur erganzend zulassig.

—  Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte wahrend der Endmastphase
bei Mastenten maximal 25 kg und bei Mastgansen maximal 30 kg Lebendgewicht pro

m? nutzbarer Stallflache nicht Gberschreitet.

—  Der AuRenbereich muss so bemessen sein, dass ein Weideauslauf von mindestens 2

m2/Mastente oder 4 m2/Mastgans zur Verfligung stehen.

— Im Auslauf im Freien missen fir alle Tiere ausreichende Schutzeinrichtungen

naturlicher oder baulicher Art zur Verfigung stehen.

12. Anforderung an die Haltung von Pferden
—  Forderfahig sind Anlagen/Systeme zur Haltung in Gruppen mit Auslauf oder Weide.

— Die Mindestflache des Unterstands oder Offenstalls betragt (Widerristh6hez x 3 x
Anzahl Pferde).

—  Fdur jedes Pferd ist ein Fressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht, dass

alle Tiere gleichzeitig fressen kdénnen.

—  Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden ausgestattet sein, der

ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen wird.

— Ein besonderes Abteil fur kranke, verletzte, unvertragliche oder neu eingestallte Tiere
muss bei Bedarf eingerichtet werden kénnen. Dieses muss mindestens Sicht-, Hor-

und Geruchkontakt zu einem anderen Pferd gewahrleisten.

— Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren jederzeit ein geeigneter Auslauf

zur Verflgung steht.

—  Der Auslauf muss mindestens 150 mz fur zwei Pferde grol3 sein, fir jedes weitere Pferd

sind weitere 40 m? vorzusehen.
Der Auslauf muss strukturiert sein (Sichtschutz, Laufbarrieren).

— Im Sommer wird den Pferden zusatzlich taglich Weidegang angeboten.



